し P- 9500 C / し P- 9500 CZ 

コート紙に印刷するときのお願い 


コート紙 ( EPSON カラーレーザープリンタき用〕ート紙：型番 LPCCTA4/LPCCTA3) へ 
の印刷は、通常，プリンタドライバの[巧紙種類]の設をを[普通紙]にします。 

または，光が感をアップさせたいときはコート紙を MP カセットにセットして[厚瓶を選 
択します。 

コート紙を[厚紙](または[厚紙（裏面)])に設定して印刷を巧う場合は、 W 下の手順でプ 
リンタ本体の設定を[厚紙モード =1] にしてください。 

0 [ T (4)] スイッチを巧したまま[電源]スイッチをオンにします。 

液晶ディスプレイに [SUPPORT MODE] 一 [プリンタチョウセイチュウ]の順に表 
示された後、[インサツカノウ]メッセージまたはワーニングメッセージが表示されま 
す。 


Q [ A (2)] スイッチを2回巧して、けプリンタチョウ t イメニュ ー] を還巧します。 

ワーニングメッセージが表示されている場合は、[▲に)]スイッチを3回押して 
プリンタチョウセイメニュ ー] を違がします。 

0 [►/ 心（3)]スイッチを巧します。けアツガミモード =0] と表示されます。 

[アツガミモード] W 外が表示された場合は、 [▲(?)] または[▼(4)]スイッチを押し 
て、[アツガミモード]を選がしてください。 

Q [►心 J (3)] スイッチを巧します。[アツガミモード=;0]と表示されます。 

0 [ A (2)] または [ T (4)] スイッチを巧しで[アツガミモード=拿 1] を還がします。 

0 [►心 J (3)] スイッチを押しで設定します。 

• 本設をは、コート紙に PSON カラーレーザープリンタま用コート紙）を[厚 
化]または[厚紙（裏面)]に設をして印刷する場合にのみ斤います。 

コート化を[普通紙]として印刷する場合には、本設ををする'必要はありま 
せん。 

. [アツ ガミモード]切外の項目は絶がに変更しないでください。印刷が正し 
く行われない、またはプリンタが正常に動作しなくなるおそれがあります。 
.コート紙の悔紙（または幅祇（裏面)])としての印刷が終了したら、上 
記の手順で厚祇モードの設をを [アツ ガミモード =0] に也、ず戻してくださ 
し、。[アツ ボミモード=1 ] のままでコート紙が外の用祇に印刷を巧うと、最 
適な印刷品質が確イ呆できなくなります。 
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